Skrecanie podstawy

Skrecamy 4 blachy sktadajgce na podstawe uzywajac 30 sztuk srub (lub wiecej/wiecej w
zaleznosci od wysokosci podstawy) M8 oraz 4 kgtownikdéw pamietajac iz kgtowniki montujemy
po zewnetrznej stronie podstawy, w zestawie sg 2 dtuzsze i 2 krétsze blachy. 2 krétsze blachy
wchodzg pomiedzy dtuzsze. Uktadamy na zaktad aby na gérze utworzyé petng ramke bez przerw
na rogach . Skrecanie dokonujemy za pomocg 2 kluczy nr 13 albo zakretarki co usprawni montaz.
tby $rub powinny znajdowad sie po wewnetrznej stronie kotnierza. Nalezy zwrdci¢ uwage na to
aby podstawa byta skrecana na réwnej powierzchni co zapewni dobre dopasowanie elementéw,
przed dokreceniem s$rub trzeba docisnac¢ 2 blachy do siebie aby wyeliminowa¢ powstajaca szpare
a nastepnie dokreci¢. Swiatto wewnetrzne u géry podstawy powinno byé zgodne ze specyfikacja,
w przeciwnym wypadku istnieje mozliwosc niespasowania koputy klapy dymowej.

Postepujemy jak na zdjeciu.




Montaz podstawy

Tak przygotowang podstawe nalezy umiesci¢ na wczesniej przygotowanym otworze, nastepnie
dopasowywujemy do otworu oraz za pomocg tasmy mierniczej odmierzamy przekatna, musi
byc¢ taka sama po obydwu stronach. W zaleznosci od podtoza mocujemy kotnierz za pomoca dybli
do betonu lub wkretéw do blachy, zalecana ilo$é sztuk to 3 na strone.
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